
检测项目 美标 澳标 国标

厂内检测服务表

断裂强力 ASTMD4595 AS3706.2 GB/T�15788

断裂强力 ASTMD4632 AS3706.2 �GB/T�3923.2

梯形撕破强力 ASTMD4533 AS3706.3 GB/T�13763

CBR顶破强力 ASTMD6241 AS3706.4 GB/T�14800

刺破强力 ASTMD4833 - GB/T�19978

落锥 - AS3706.5 GB/T�17630

透水量 ASTMD4491 AS3706 9 GB/T 15789透水量 ASTMD4491 AS3706.9 GB/T�15789

渗透系数 ASTMD4491 AS3706.9 GB/T�15789

透水率 ASTMD4491 AS3706.9 GB/T�15789

等效孔径 ASTMD4751 AS3706.7 GB/T�14799

厚度 ASTMD5199 AS2001.2.15 GB/T�13761.1

单位面积质量 ASTMD5261 AS2001.2.13 GB/T�4669

检测能力:
本公司拥有先进、完整、高精度的检测设备和优秀的检测队伍。我们可以根据美标，澳标，国标为土工合成材料提供高质量的检
测服务并出具国际权威的检测报告 我们将为客户提供可靠 高效 优质的服务测服务并出具国际权威的检测报告。我们将为客户提供可靠、高效、优质的服务。

地址：辽宁省大连市甘井子区由家村东南山工业园8888-1   邮编：116039

电话：+86-(0)411 6600 7883               传真：+86-(0)411 6600 7882

网址：www.geo-textile.com                  邮箱：info@geo-textile.com

大连吉尔林克土工合成材料有限公司


